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PROTECTIAMONUMENTELOR ISTORICE

Tencuieli NHL Histolith

Tencuiala de asanare pe baza de var hidraulic natural
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Produsele din gama Histolith NHL sunt
tencuieli pe baza de var hidraulic natural,
fiind deosebit de avantajoase datorita
calitatilor ecologice. Aceste tencuieli nu
sunt aditivate cu substante organice si nu
contin ciment.

Aceste produse contribuie la “sanatatea”
unei constructii, atat in cazul cladirilor
monument istoric cat si celor noi. De
asemenea, ele pot fi utilizate la exterior si
la interior. Au efecte benefice asupra
aerului din Tincaperi si dispun de
caracteristici fungicide naturale datorita
nivelului pH ridicat.

Utilizarea este facila si poate fi realizata
atat manual cat si mecanizat.

Produse:

NHL Kalkvorspritzer

Mortar de aderentd NHL cu caracter
hidrofil, pentru zidarii usor umede si
cu continut moderat de saruri.

Consum: cca 8 kg/m?
Ambalaj: sac 40 kg

Tencuiala NHL de egalizare / depozitare a
sarurilor, cu caracter hidrofil, pentru zidarii usor
umede si cu continut moderat de saruri. Este
foarte permisiva la vaporii de apa datorita
porozitatii ridicate. Grosime de min. 20 mm,
aplicabila in unu sau mai multe straturi.

Granulatie: 4 mm
Consum: cca 15 kg/m?/cm grosime
Ambalaj: sac 40 kg

Il

NHL Kalkfeinputz 0,4 mm

Tencuiala fina NHL cu caracter hidrofil,
utilizabila ca tencuiala finala in cadrul sistemului
Histolith NHL. Poate fi finisata cu toate
produsele din gama Histolith, atat la exterior cat
si interior. Alegerea finisajului se va face in
functie de particularitatile lucrarii.

Granulatie: 0,4 mm
Consum: cca 2,5 kg/m? la o grosime de 2 mm
Ambalaj: sac 40 kg



