DECLARATIA DE CONFORMITATE
Nr. 032/28.01.2022

. Cod unic de identificare al produsului-tip:
Vopsea de exterior FASSADE

. Tipul, lotul sau numarul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului
pentru constructii — daca este cazul
FASSADE. A se vedea ambalajul/eticheta produsului.
Modalitate de citire cod de fabricatie:
2 oo 2] 1] 9o 1] 2]2
Anul

Luna

Cod sarja de fabricatie Ziua

Utilizarea sau utilizarile preconizate ale produsului pentru constructii:
Se utilizeaza pentru finisarea fatadelor cladirilor civile

Numele, denumirea sociald sau marca inregistrata si adresa de contact a fabricantului
S.C. DAW BENTA ROMANIA SRL, 547525 Sancraiu de Mures, jud. Mures, Romania
Str. Principala Nr. 201, tel: 0265-320.354, fax: 0265-320.522

Numele si adresa de contact a reprezentantului autorizat:

. Conformitatea este demonstrati avand ca referinta
Agrementul Tehnic in Constructii nr. 016-04/2260-2021

Performanta produselor:

Caracteristici Standardul de Specificatia tehnica | Valori declarate
incercari de referinta (rezultate incercari)
Densitatea, la 20°C SREN ISO 1,52...1,56 1,93
2811-1:2016
Aderenta la suport, tip grila SRENISO clasele
- pe probe martor 2409:2013 0,1si2% clasa 0
- pe probe dupa cicluri clasa 0
Permeabilitatea la vaporii SRENISO clasa V1: V<0,14 0,24 m
de apa 7783:2019 clasa V2: 0,14<V<1 4 Vo
EN clasa Vs: V=14
1062-1:2004
Coeficientul de SRENISO pentru clasa Wi: 0,15 kg/mzh'/2
capilaritate (w) 1062-3:2008 >0,5 Wa
pentru clasa Wa:
<05
>0,1
pentru clasa Ws:
<0,1




Denumirea si adresa laboratorului care a efectuat incercarile:
AXA CERT SRL, Moara Vlasiei, Strada Agromec nr. 3, jud. lIfov, Romania

Aceasta declaratie de conformitate este emisa pe raspunderea exclusiva a fabricantului
identificat la punctul 4.

Semnata pentru si Tn numele fabricantului de catre:

Vasile Urzica, Director Tehnic

(locul si data emiterii) (semnatura)



