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NOU - Catalog cu mostre reale Stucco Eleganza

Stimati parteneri,

Avem placerea de a va anunta lansarea pe piatd a noului catalog de culori cu mostre reale - Stucco
Eleganza. Aceasta lansare face mult mai usoara alegerea nuantei potrivite pentru fiecare client,
intrucat paletarul contine o selectie de 123 de culori.

Alte culori Tnafara celor prezentate in acest paletar, se realizeaza numai la cererea clientilor, acestia
asumandu-si neconcordanta culorii obtinute pe produsul Stucco Eleganza fata de paletarul etalon 3D
System-plus.

in cele ce urmeaza va vom prezenta o scurtd descriere a produsului Stucco Eleganza, cat Si
etapele de aplicare ale acestuia.
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Capadecor Stucco Eleganza

Capadecor Stucco Eleganza este o masa de spaclu nuantabild, pe baza de dispersie, pentru
realizarea de suprafete semilucioase cu aspect metalizat. Un produs elegant, cu un luciu delicat,
usor de aplicat, asigurand rezultate perfecte. O imbogatire atractivd pentru gama de produse
decorative Capadecor de umplere si finisare, nuantabila in ColorExpres, cu aplicare usoara si
economica.

Tehnica de aplicare:

1. Strat de baza:

Pe stratul suport pregatit in prealabil conform fisei tehnice, se aplica cu
rola grundul DecoGrund, alb sau in aceeasi nuantd cu cea a stratului
final si se netezeste folosind fierul de glet venetian. La aceasta etapa se
vor evita urmele prea adanci care pot fi lasate de fierul de glet.

2. Strat intermediar:

Stucco Eleganza poate fi aplicat ud pe ud pe suprafete mari, prin tehnica
de spacluire, cu ajutorul unui fier de glet venetian. Se va evita uscarea
fortata a suprafetei.

3. Strat final:
Ultimul strat se aplica in acelasi fel ca si stratul intermediar. Spacluirea
stratului final se realizeaza de catre un singur aplicator, pentru evitarea
diferentelor de model.

Ambalaj: 2,5 |

Informatii privind produsele noastre se gasesc pe site-ul www.caparol.ro, sau pot fi solicitate
departamentului tehnic la adresa: tehnic@caparol.ro
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