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CAPAROL

PROTECTIA SI INTRETINEREA LEMNULUI

Indiferent de tipul lemnului folosit, de domeniul de aplicare si de tipul lazurilor
dorite, Caparol va pune la dispozitie produsul perfect, datorita experientei si
competentei unei marci puternice.

Holzschutz Grund - Grund incolor de protectie a lemnului,

pe baza de ulei natural, cu continut de solventi, destinat

: Hocl::zl?u . tratarii Ie[nnului 1a exterior _impotriva aparitiei ci_upercilor care
, coloreaza (albastresc) si a celor care distrug lemnul
(putrezire). Penetreaza rapid lemnul si ii confera o protectie

indelungata contra putrezirii.

Goripepreca s Ambalaj: 0,751; 2,5 |
Consum: 80-100 ml / m?2

Aqua Lasur - Lazura hibrida diluabila cu apa din gama
Premium, ecologica, obtinuta din materii prime
regenerabile (contine 24% ulei de in).

Tixotropa (nu picura), cu o formula inovatoare pe baza de
rasini alchidice si acrilat, destinata suprafetelor de inalta
calitate, conferind protectie ridicatd impotriva conditiilor
atmosferice extreme: intemperii, umiditate, UV.

Ambalaj: 0,751; 2,51
Consum: 70-90 ml / m2

Impragnier Lasur - Lazura universala pentru lemn, pe
baza de rasini alchidice, diluabila cu solvent, hidrofoba,

lm;‘:.a;“;ier ideala pentru protectia si nuantarea lemnului la exterior

Lasur (inclusiv pentru nuante deschise).

—_— Nu se recomanda pentru elementele din lemn care se afla

in contact permanent cu solul sau cu apa.

urd clasica pentru lemn

Knacuvecku nazypen nax 3a Avpso

Ambalaj: 0,751; 2,5 |
Consum: 70-90 ml / m2
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Gama coloristica:
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Alb (Aqua Lasur)

IMPORTANT !

Intotdeauna se recomand& efectuarea unei probe de culoare pentru
fiecare aplicatie in parte, deoarece esentele de lemn natural

Abanos (Aqua Lasur, Impragnier Lasur )
Palisandru (Aqua Lasur, Impragnier Lasur )
Nuc (Aqua Lasur, Impragnier Lasur )

Tec (Aqua Lasur, Impragnier Lasur )

Aluna (Aqua Lasur, Impragnier Lasur )
Mahon (Aqua Lasur, Impragnier Lasur ) e
Stejar (Aqua Lasur, Impragnier Lasur )

Pin (Aqua Lasur, Impragnier Lasur )

Incolor (Holzschutz Grund, Aqua Lasur, Impragnier Lasur )

reactioneaza foarte diferit de la o nuanta la alta !

Culorile din paletar sunt orientative. Lazura se aplica cu pensula.

RECOMANDARI DE APLICARE:

® Jnainte de aplicare, amestecati bine lazura !
® Aplicati pe suprafete de probd, deoarece lemnul reactioneaza diferit, in functie de esenta !

Pregatirea suportului:

Indiferent de tipul de produs utilizat
(diluabil cu apa sau solvent), curatati
lemnul de praf si grasimi, indepartati
straturile vechi de lac, care incep sa se
exfolieze sau Tsi pierd din nuanta.
Slefuiti cu grija utilizdnd hartie abraziva
sau panza de slefuit si indepartati
praful.
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Stratul de grund si impregnare:

Se aplica cu pensula pentru lazuri
(alchidice sau acrilice, dupa caz).

Prin impregnare, lemnul va fi protejat
impotriva ciupercilor, mucegaiului si
albastririi. Dupa ce se usuca bine se
slefuieste din nou cu grija.

Respectati dilutia recomandata !
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Straturile de finisaj final:

Lazura se aplica in 2 -3 straturi, pentru
a asigura protectia deplina a lemnului
impotriva intemperiilor, razelor UV si a
celorlalti factori de mediu exteriori.
Straturile de lazura se intinde uniform,
pe directia fibrei lemnului. Se incepe
intotdeauna cu muchiile si colturile. Tn
acelasi mod se lacuiesc: mobilierul de
gradina, gardurile, pergole etc...
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