DISBON GmbH

Str. RoRdorfer, nr. 50, D-64372 Ober-Ramstadt, Germania
Tribunalul local Darmstadt HRB 91502

Administratori: Guido Kuphal, Jirgen Schreiber

Internet: www.disbon.de

Declaratie de performante

n conformitate cu Anexa Ill a Ordonantei (UE) Nr. 305/2011 Ordonanta produselor pentru constructii

Denumirea produsului DisboPROOF 705 Poly 2KD

Cod identificare tip produs

Nr. DoP 11741/V.0001

Domeniu de utilizare Hidroizolatie bituminoasa aplicatd Tn strat gros aditivatd cu polimeri (PMB) destinata

impermeabilizarii sigure a elementelor constructive ce se afla in contact cu solul

Producator Disbon GmbH
Str. RoRdorfer, nr. 50, D-64372 Ober-Ramstadt, Germania

Sistem pentru evaluarea si verificarea Sistem 3 pentru utilizarea ca PMB

continuitatii performantelor Sistem 3 pentru utilizarile ce se supun reglementarilor cu privire la protectia impotriva incendiilor

Normativ armonizat EN 15814:2011+A2:2014

Organism notificat MPA NRW, 44287 Dortmund, MarsbruchstrafRe 186 — Numar de identificare 0432;
IBS, 4020 Linz, PetzoldstraRe 45 - Numar de identificare 1322

Performanta declarata EN 15814: 2011+A2:2014 ZA. 1

Caracteristici esentiale Performanta Specmca;u_e tetjmca
: ; armonizata

Etanseitatea la apa Clasa W2A EN 15814:2011+A2:2014
Capacitatea de acoperire Clasa CB2 EN 15814:2011+A2:2014
fisurilor
Rezistenta la apa corespunde EN 15814:2011+A2:2014
Posibilitatea de incovoiere la corespunde EN 15814:2011+A2:2014
temperaturi reduse
Stabilitatea dimensionala la corespunde EN 15814:2011+A2:2014
temperaturi ridicate
Reactia la foc Clasa E EN 15814:2011+A2:2014
Rezistenta la compresiune Clasa C2A EN 15814:2011+A2:2014
Substante periculoase NPD EN 15814:2011+A2:2014
Durabilitatea etanseitatii 1a apa corespunde EN 15814:2011+A2:2014
si a clasei de reactie la foc

Performanta produsului DisboPROOF 705 Poly 2KD corespunde cu performantelor declarate in
tabelul de mai sus. Loc: Ober-Ramstadt, Data emiterii: 30.09.2022.
Acest document a fost creat in mod automatizat si este valabil si fara semnatura. (Conducerea)
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Leistungserklarung

GemanR Anhang Il der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 Bauproduktenverordnung
Produktbezeichnung DisboPROOF 705 Poly 2KD

Kenncode des Produkttyps

DoP Nr. 11741/V.0001

Verwendungszweck Polymermadifizierte Bitumendickbeschichtung (PMB) zur Abdichtung von
erdberuhrten Bauteilen

Hersteller DISBON GmbH

64372 Ober-Ramstadt, Rol3dorfer Stralle 50

System(e) zur Bewertung
und Uberprifung
der Leistungsbesténdigkeit

System 3 zur Verwendung als PMB
System 3 fur Anwendungen, die Brandschutzvorschriften unterliegen
Harmonisierte Norm EN 15814:2011+A2:2014

Notifizierte Stelle MPA NRW, 44287 Dortmund, Marsbruchstrafte 186 - Kennnummer 0432;

IBS, 4020 Linz, Petzoldstralte 45 - Kennnummer 1322

Erklarte Leistung

EN 15814:2011+A2:2014 ZA. 1
Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisie_rt_e te.chnische
Spezifikation
Wasserdichtheit Klasse W2A EN 15814:2011+A2:2014
Rissuberbrickungsfahigkeit Klasse CB2 EN 15814:2011+A2:2014
Bestandigkeit gegen Wasser erfullt EN 15814:2011+A2:2014
Biegsamkeit bei niedrigen erfiillt EN 15814:2011+A2:2014
Temperaturen
MalRhaltigkeit bei hohen . . .
Temperaturen erfullt EN 15814:2011+A2:2014
Brandverhalten Klasse E EN 15814:2011+A2:2014
Druckfestigkeit Klasse C2A EN 15814:2011+A2:2014
Gefahrliche Stoffe NPD EN 15814:2011+A2:2014
Dauerhaftigkeit der
Wasserdichtheit und des erfullt EN 15814:2011+A2:2014
Brandverhaltens

Die Leistung von DisboPROOF 705 Poly 2KD entspricht der Leistung nach obiger Tabelle.
Ort: Ober-Ramstadt, Ausstellungsdatum:--30.09.2022.
Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift giltig. (die Geschaftsleitung)
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