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DECLARATIE DE PERFORMANTA
Nr. DoP: 07_X-TH EPS 80 PLUS

1 Cod unic de identificare al produsului-tip:
Polistiren expandat tip , X-THERMO EPS 80 PLUS"
EPS-EN 13163-T1-L2-W1-S1-P3-BS150-CS(10)80-DS(70,90) 1-DLT(1)5-TR150-WL(T)2

2. Utilizarea sau utilzarile preconizate ale produsului pentru constructii, Tn conformitate cu specificatia
tehnica armonizata aplicabila, astfel cum este prevazut de fabricant: Izolatia termica a cladirilor:
Acoperisuri, plafoane suspendate, pereti interiori/subsol, fatade pentru cladiri.

3. Fabricant:
SC DAW BENTA ROMANIA SRL - Sancraiu de Mures, Str. Principala nr. 201, Jud. Mures, 547525, Roméania

4. Reprezentant autorizat
Nu este relevant

5. Sistemul sau sistemele de evaluare si verificare a constantei performantei produsului pentru
constructii:
Sistemul 1, SR EN 13163+A1:2015

6. A. Standard armonizat:
SR EN 13163+A1:2015
Organism notificat: Societatea de Certificare ICECON CERT SRL nr. identificare NB 2204

B. Documentul de evaluare european

Nu se aplica
7. Performanta declarata:
Standard
Caracteristici esentiale Performanta tehnic
armonizat
. Ca Rp 0,83-5,56 m?K/W
Rezistenta termica si * vezi tabel pet.7.1
Rezistenta termica per -
conductivitate termica Ap< 0,036 W/mK
Grosime (dn=30-200 mm) +1 mm, T1
Reactie la foc Reactie la foc B-s1,d0
Durabilitatea reactiei la foc dupa L
O - Caracteristici de
expunere la caldura, intemperii, i L
imbatranire/degradare durabilitate Nu se schimba in timp
. . . . y Rezistenta termica si Ro 0,80-5,55 m?K/W ot
Durabilitatea rezistentei termice dupa ’ ’ vez! tabel pet7.1 S
expunere la cdldura, intemperii, Juctivitate termica = g
imbatranire/degradare conductivitate termica Ao < 0,036 W/mK <
Caracteristici de durabilitate Nu se schimb4 in timp g
™
: . min 80 kPa -
Rezistenta la compresiune Rezistenta la compresiune CS(10)80 z
. nd
. R . Rezistenta la incovoiere min 150 kPa @
Rezistenta la incovoiere/ BS150
la tractiune i 2
; . . min 150 kN/m
Rezistenta la tractiune TR150
Fluaj din compresiune N.P.D.
Durabilitatea rezistentei la Rezistenta la inghet dezghet N.P.D.
compresiune dupa
imbatranire/degradare Reducerea grosimii de lunga N.P.D
durata T
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Absorbtie de apa de lunga <2%
durata prin imersie totala
Permeabilitate la apa p - - WL(T)2
Absorbtie de apa de lunga
DT N.P.D.
durata prin difuzie
Factorul de rezistenta la 20 - 40
Permeabilitate la vapori de apa difuzia vaporilor de apa (U)
Permeabilitatea la vapori de
apa (8) mg/(Pa*h*m) 0,0015-0,030
Transmisia vaporilor de apa N.P.D. 9
o
Stabilitate dimensionald in conditii specificate de temperatura si f::
umiditate: <
v Lungime <1% 3
v Latime DS(70,90)1 -
v Grosime ;
Deformarea in conditii specificate de compresiune gi temperatura <5% 5
DLT(1)5 n
Coeficient de transmisie a zgomotelor de | Rigiditate dinamica N.P.D.
impact (pentru pardoseli) Grosime N.P.D.
Compresibilitate N.P.D.
Ardere continua cu flacara Ardere continua cu flacara N.P.D.
Emisie de substante periculoase in mediul | Emisie de substante o
interior periculoase max. 0,1% HBCD
N.P.D. - nicio performanta determinata
7.1 Rezistenta termica
Grosime (mm) 30 40 50 60 70 80 90 | 100 | 120 | 140 150 160 | 180 | 200
Valoare Rp, [m2K/W] | 0,83 | 1,11 | 1,39 | 1,67 | 1,94 | 2,22 | 2,50 | 2,78 | 3,33 | 3,89 | 4,17 | 4,44 | 5,00 | 5,56
7.2 Performante suplimentare
Performanta Standard
Caracteristici esentiale tehnic
armonizat
Clasificare conform Anexa C, Tabel C.1 din SR EN 3163+A1:2015 EPS 80
Lungime Lungime 1000£2 mm, L(2)
Latime Latime 500+1 mm, W(1)
Perpendicularitate Perpendicularitate +1 mm/m, S(1) SR EN
+A1-
Planeitate Planeitate 3 mm, P(3) 13163+A1:2015

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate.
Aceasta declaratie de performantd este eliberatd in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe

raspunderea exclusiva a fabricantului iden

tificat mai sus.

Semnata pentru si Tn numele fabricantului de cétre:
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In Sancraiu de Mures, 10.06.2026 NS+
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