
 

 

Capadur Wetterschutzfarbe NQG 

vine în ajutorul dumneavoastră! 

Specialiștii noștri au testat acest 

produs în cele mai vitrege 

condiții ale iernilor din Suedia. 

Vopsea acrilică care acoperă structura lemnului.  

• Rezistență de top la intemperii și UV 

• Vopsea cu proprietăți de autocurățare 

• Stabilitate foarte bună a culorilor 

• Nu se exfoliază 
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Protecția și finisajul de durată a 

lemnului la exterior 
Sunteți în căutarea unei 

vopsele acrilice pentru 

lemn la exterior? Doriți 

o protecție optimă 

contra intemperiilor?  

Capadur 

Wetterschutzfarbe NQG 

Vopseaua pentru lemn cu tehnologie - NQG 

Capadur Wetterschutzfarbe NQG 

Informații suplimentare găsiți pe: 
www.caparol.ro 

 

http://www.caparol.ro/


 

Grad de luciu Mat - mătăsos 

Protecție în film contra algelor și 
ciupercilor 

Da 

Consum 110 – 150 ml / m² / strat 

Nuanțare computerizată Da 

Recipiente standard: 0,75 ml, 2,5 Ltr, 5 Ltr, 10 Ltr 

Timp de uscare: La atingere: 1 h; completă: 24 h; 

 1 – 2 x Capadur Wetterschutzfarbe  
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Nr de straturi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


