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Se aplică 1-2 straturi de DecoLasur Matt/ Glänzend, diluată 
cu 15% apă, utilizând o bidinea din păr natural (ColorExpert 
cod. 83081220) cu mișcări încrucișate, sau utilizând o rolă 
cu fir mediu (12-13mm). Aplicarea lazurii se va face  „ud-
pe-ud”, pe diagonala peretelui, evitându-se astfel ca zonele 
îmbinare, în cazul pereților înalți, să fie vizibile.

În cazul tapetelor ce se finisează cu vopsele metalizate, 
vopsele latex și vopsele lavabile se vor aplica 2 straturi.

După câteva minute, suprafața încă umedă, se periază 
ușor utilizând o perie (ColorExpert cod. 93360099), 
îndepărtându-se surplusul de lazură și urmele de rolă sau 
bidinea. 

Pentru un aspect cât mai uniform al suprafeței se recomandă 
lucrul în echipă, iar ștergerea lazurii să fie efectuată de către 
același aplicator.

Știați că ?...
• Tapetele din fibră de sticlă se caracterizează printr-o rezistență mecanică mult mai bună, comparativ cu

celelalte tipuri de tapete, astfel ele sunt cele mai recomandate soluții pentru zonele cu trafic ridicat în clădirile 
publice.

• Tapetele din fibră de sticlă sunt considerate cele mai rezistente din lume.  Rezistența la tracțiune a tapetelor
din fibră de sticlă este de cca. 7 ori mai mare decât cea a tapetelor din fibre rugoase și de cca. 2 ori mai mare
decât cea a tapetelor din vinil.

• Tapetele din fibră de sticlă dispun și de o capacitate foarte bună de armare a straturilor suport, acoperă fisurile 
deja existente (datorate uscării tencuielii) și previn formarea unor fisuri noi pe suprafața pereților.

• În cazul renovării nu este necesară îndepărtarea tapetului aderent de pe suprafața peretelui, acesta poate fi
acoperit cu glet și va funcționa ca un strat de armare al peretelui împotriva fisurilor, sub noul finisaj.

Lazură decorativă mată 
sau lucioasă pe bază de răşini acrilice pentru interior.
Ambalaj: 2,5 l; 5 l; 10 l (matt), 2,5 l; 5 l; (glänzend)




